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1. ΓΕΝΙΚΑ    

 

Θ  παροφςα  μελζτθ  αφορά  ςτθν  αποκατάςταςθ  λειτουργίασ  και  αςφαλοφσ  χριςθσ  του 

γθπζδου ποδοςφαίρου του Δθμοτικοφ ταδίου κιάκου, με  αναβάκμιςθ  του  αγωνιςτικοφ 

χϊρων αντικακιςτϊντασ τον κατεςτραμμζνο λόγω εντατικισ χριςθσ  υφιςτάμενο  χλοοτάπθτα  

με τθν εγκατάςταςθ νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα τελευταίασ γενιάσ.   

Θ αποκατάςταςθ λειτουργίασ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων για τον Διμο κιάκο Φυλισ εντάςςεται 

ςτα πλαίςια  βελτίωςθσ  τθσ  ποιότθτασ  ηωισ  του  πλθκυςμοφ  και  ειδικότερα  ςτθν  

αντιμετϊπιςθ ανελαςτικϊν αναγκϊν λειτουργίασ και δυνατότθτασ χριςθσ ακλθτικϊν υποδομϊν 

ποδοςφαίρου, ςε κλίμακεσ που ικανοποιοφν τα πλθκυςμιακά κριτιρια των νζων του Διμου.   

Θ  παροφςα  μελζτθ  αφορά  αποκλειςτικά  και  μόνον  ςτισ  εργαςίεσ  αναβάκμιςθσ  αγωνιςτικϊν 

χϊρων των  γθπζδων και δεν υποκακιςτά άλλεσ μελζτεσ που πικανόν απαιτθκοφν (Μ.Π.Ε, κ.λ.π.).   

 Ειδικότερα  θ  παροφςα  μελζτθ  αφορά  ςτθν  αποξιλωςθ  του  υφιςτάμενου  χλοοτάπθτα  και  

ςτθν    προμικεια  και  εγκατάςταςθ  νζου ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα τελευταίασ γενιάσ.    

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

το Δθμοτικό τάδιο του Διμου κιάκου με προδιαγραφζσ  από τθ ςφςταςι του ωσ Εκνικό, 

υπάρχει κονίςτρα από ςυνκετικό χλοοτάπθτα και περιμετρικόσ ςτίβοσ διαςτρωμζνοσ με 

νταμαρόχωμα ακατάλλθλοσ προσ χριςθ.  

Mε τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ το Δθμοτικό τάδιο 

κιάκου κα περιλαμβάνει:  

 τίβο  6 διαδρομϊν μικουσ 400,00 μ  

 Γιπεδο ποδοςφαίρου 110,00x72.00 m 

 Βαλβίδα ςφαιροβολίασ 

 κάμμα αλμάτων μικουσ απλοφ-τριπλοφ 

 Κερκίδεσ 800 ατόμων με βοθκθτικοφσ χϊρου κάτω από αυτζσ 

Θ απορροι των ομβρίων από τον χλοοτάπθτα του αγωνιςτικοφ χϊρου και τθσ νζασ επιφανείασ 

του ςτίβου κα γίνεται από  νζο κανάλι απορροισ  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Θ παροφςα μελζτθ αφορά αποκλειςτικά και μόνον ςτισ εργαςίεσ τθν αναβάκμιςθ του 

αγωνιςτικοφ χϊρου ποδοςφαίρου ςτο Δθμοτικό τάδιο  κιάκου.  

Ειδικότερα οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ αφοροφν ςτθν αντικατάςταςθ του  κατεςτραμμζνου 

λόγω εντατικισ χριςθσ  υφιςτάμενου  χλοοτάπθτα  με τθν εγκατάςταςθ νζου ςυνκετικοφ 

χλοοτάπθτα τελευταίασ γενιάσ.  

Εςτιάηεται ζτςι θ λειτουργικι αποκατάςταςθ του αγωνιςτικοφ χϊρου 110,00x72.00 m 

τα γιπεδο ο υφιςτάμενοσ χλοοτάπθτασ του αγωνιςτικοφ χϊρου λόγω παλαιότθτασ και 

εντατικισ  χριςθσ ζχει καταςτραφεί, με ςυνζπεια να κακίςταται αδφνατθ θ χριςθ λόγω 

κινδφνου ατυχθμάτων από τουσ ακλοφμενουσ 

 

3.1.  Αποξήλωςη υφιςτάμενου ςυνθετικοφ χλοοτάπητα 

Θ αποξιλωςθ κα γίνει μετά προςοχισ διότι τα υλικά του κατεςτραμμζνου υφιςτάμενου 

ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει να απορριφκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ ι  

νόμιμο  χϊρο κατά  τα λοιπά ςυμφϊνωσ  τθσ  εγκυκλίου  4834/25-1-13   του ΤΠΕΚ. 

Σα βιματα εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνουν: 

• Απομάκρυνςθ των υλικϊν γεμίςματοσ του τάπθτα με χριςθ ειδικοφ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και κατά ςτρϊςεισ ϊςτε να επιτευχκεί ο πλιρθσ διαχωριςμόσ των υλικϊν 

του τρίματοσ ελαςτικοφ και τθσ χαλαηιακισ άμμου. Σα υλικά πλιρωςθσ κατά τθν 
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αφαίρεςθ τουσ από τον τάπθτα και κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι κα αποκζτονται εντόσ 

μεγαςάκων (Big Bag) ι πλατφόρμασ μεταφοράσ υλικϊν όπου μετζπειτα κα 

ςυςκευάηονται ςε μεγαςάκουσ, και κα φυλάςςονται ςυςκευαςμζνα ςτον περιβάλλοντα 

χϊρο του κάκε γθπζδου. Ο διαχωριςμόσ των υλικϊν, κατά ςτρϊςεισ, είναι απαραίτθτοσ 

ϊςτε το κακζνα από αυτά κα χρθςιμοποιθκεί για διαφορετικό ςκοπό. Θ απομάκρυνςθ 

των υλικϊν πλιρωςθσ πρζπει να γίνει με απόλυτθ προςοχι ϊςτε να μθν 

δθμιουργθκοφν ςχιςίματα ι επιπλζον φκορζσ ςτον τάπθτα ειδικά με τθν χριςθ 

φορτωτϊν τφπου JCB ι Bob cat. 

Ενδεικτικά κατάλλθλοσ εξειδικευμζνοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ για τθν εργαςία αυτι 

είναι: 

- Renomatic RM 1500 του εργοςταςίου SMG 

- Eliminator του εργοςταςίου REDEXIM 

- Infill remover του εργοςταςίου GKB 

ι ιςοδφναμοσ με αυτόν. 

• Ο υφιςτάμενοσ τάπθτασ (απαλλαγμζνοσ κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 95% από τα 

υλικά πλιρωςθσ), κα τυλιχκεί ομοιόμορφα ςε ρολά πλάτουσ 2μ. Θα δοκεί απόλυτθ 

προςοχι ςτον τρόπο ςχθματιςμοφ των ρολϊν ϊςτε να είναι όςο πιο "ςφιχτά" γίνεται 

και να είναι εφκολθ θ μεταφορά τουσ. Σα ρολά κα τυλιχκοφν με ταινία ςυςκευαςίασ 

πριν τθν απόκεςθ τουσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο του ακλθτικοφ κζντρου  

• Δαπάνθ του αναδόχου το ςφνολο  των  υλικϊν  τθσ  υφιςτάμενθσ  επίςτρωςθσ  ιτοι   

ςυνκετικόσ  τάπθτασ,   άμμοσ και   ελαςτικοί   κόκκοι   από ανακφκλωςθ  τροχϊν  

οχθμάτων  κα απορριφκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ ι  νόμιμο  χϊρο κατά  

τα λοιπά ςυμφϊνωσ  τθσ  εγκυκλίου  4834/25-1-13   του ΤΠΕΚΑ και   τθσ  Ε..Τ. 

 

 

3.2.  Εργαςίεσ Καταςκευήσ Τπόβαςησ Χλοοτάπητα 

Σα υλικά τθσ επιδομισ, τα οποία κα διαςτρωκοφν και κα  ςυμπυκνωκοφν κατάλλθλα, 

µε  τθν  χριςθ μθχανικϊν μζςων (μθχανικϊν διαμορφωτιρων (grader), οδοςτρωτιρων 

κλπ.), ϊςτε  να  επιτευχκεί  το  επικυμθτό  γεωμετρικό  ςχιμα,  κα  γίνει  µε  τθν  

ακόλουκθ  ςειρά: 

(v) Διάςτρωςθ  ςτρϊςθσ από άµµο λατοµείου κοκκομετρίασ 0/4 mm ενδεικτικοφ 

πάχουσ ςτρϊςθσ 0,03cm, θ άμμοσ λατομείου κραυςτι (διπλισ κραφςεωσ)  πρζπει να 

είναι κακαρι απαλλαγμζνθ από αργιλικζσ προςμίξεισ και λοιπά βλαπτικά ςτοιχεία με 

πλιρθ και ομαλι κοκκομετρικι ςφνκεςθ. Θ άμμοσ που προζρχεται από κραφςθ, πρζπει 

να είναι προελεφςεωσ λατομείου τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ, κατάλλθλθ ανάλογα με 

τθ χριςθ του κονιάματοσ. Πρζπει να ζχει επίςθσ επαρκι μθχανικι αντοχι και να μθν 

αποςακρϊνεται. Θ άμμοσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από επιβλαβείσ ουςίεσ, όπωσ 

άργιλο, οργανικά ςυςτατικά, τάλκθ, μαρμαρυγία κτλ 

Σα υλικά πρζπει να μεταφερκοφν από τον χϊρο παραγωγισ και κα τοποκετθκοφν 

διαβακμιςμζνα ςε επάλλθλεσ ςτρϊςεισ ςτθν "ςκάφθ" του γθπζδου διαμορφϊνοντασ 

τελικι επιφάνεια με κλίςθ κατά πλάτοσ εκατζρωκεν του κεντρικοφ κατά μικοσ άξονα 

0,5%. Θ κλίςθ κα διαμορφωκεί κατά το δυνατό από τθν πρϊτθ ςτρϊςθ των υλικϊν 

(ςκφρο λατομείου) και κα ακολουκοφν οι επάλλθλεσ ςτρϊςεισ κατά φψοσ. 

Σο υψόμετρο τθσ τελικισ επιφάνειασ κα είναι το ίδιο με τθσ αρχικισ επιφάνειασ (πριν 

τθν αφαίρεςθ του εδαφικοφ υποςτρϊματοσ). 

Είναι πολφ ςθμαντικι θ εργαςία ςυμπλιρωςθσ των υλικϊν να γίνεται τμθματικά κατά 

ςτρϊςεισ με ςταδιακι ςυμπίεςθ αυτϊν. (Επικυμθτόσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ 90%-95% 

μζγιςτθσ ξθρισ πυκνότθτασ). Επιτρζπεται μεταβολι των προσ προμικεια υλικϊν 

μεταξφ τουσ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ υπό διαμόρφωςθ επιφάνειασ για τθν 

δθμιουργία του τελικοφ αποτελζςματοσ. 

 

Σο  νζο  γιπεδο,  με  τθν  ολοκλιρωςθ  του  κα  ζχει  επιφανειακζσ  κλίςεισ  πολφ  μικρζσ,  τθσ 

τάξεωσ  του  0,5  ζωσ  0,7%  και  τα  όμβρια  φδατα  κα  πρζπει  να  απορροφοφνται  κατακόρυφα.  
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Σο  κατϊτερο όριο υδροπερατότθτασ μετροφμενο ςυμφϊνωσ τθσ μεκόδου ΕΝ 12616 δεν κα 

πρζπει να είναι μικρότερο από τα  180 χιλιοςτά ανά ϊρα,. 

 

Απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ  

Πριν τθν ενςωμάτωςθ των ανωτζρω υλικϊν ςτο ζργο ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει 

τισ κάτωκι πιςτοποιιςεισ ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία για  να λάβει τθ ζγκριςι τθσ: 

- Για τθν άμμο λατομείου αντίγραφο διλωςθσ επίδοςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13043 ι άλλο ιςοδφναμο αναφορικά με τον προςδιοριςμό τθσ κοκκομετρίασ του υλικοφ 

κακϊσ και αντίγραφο ζκκεςθσ δοκιμϊν κατά ΕΝ 1097-6 ι άλλθ ιςοδφναμθ μζκοδο για 

τον προςδιοριςμό τθσ υδατοαπορροφθτικότθτασ. 

 

 

3.3.  ΣΕΧΝΗΣΟ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  

Προμικεια και τοποκζτθςθ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα, κατά προτίμθςθ Ευρωπαϊκισ 

προελεφςεωσ, πράςινου χρϊματοσ τελευταίασ γενιάσ με ίνεσ πολυαικυλενίου μονόκλωνεσ 

(monofilament) πάχουσ πζλουσ τουλάχιςτον 300 micron και άνω γραμμικισ πυκνότθτασ 

κυςάνου τουλάχιςτον 13000 dtex, με φψοσ πζλουσ τουλάχιςτον 60mm. Θα αγκυροφνται 

εντόσ τθσ πρωτεφουςασ, πλιρωσ υδροπερατισ βάςθσ από πολλαπλι διαςτρωμάτωςθ 

υφαςμζνου ι μθ υφαςμζνου πολυπροπυλενίου/πολυαμιδίου ι και γεωχφαςμάτων και 

πρζπει να είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν επιφάνεια, δια επιπάςεωσ από Latex, 

πολυουρεκάνθ, ι με άλλθ αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν. 

Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ πρζπει να ζχει βάροσ πελουσ (ινϊν) τουλάχιςτον 2300 gr/m  και 

ανω. 

Σα ρολά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ να απλωκοφν και να 

τεντωκοφν αποκλειςτικά με ειδικά μθχανικά εργαλεία ϊςτε να μθν παρουςιάηουν 

ανωμαλίεσ ι ςκαλοπάτια ςτον αγωνιςτικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ μεταξφ τουσ ενϊςεισ. Σα 

ρολά, πλάτουσ περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφοφ απλωκοφν ςυγκολλοφνται ςτισ ενϊςεισ με 

ειδικζσ ταινίεσ πάνω ςτισ οποίεσ διαςτρϊνεται κόλα πολυουρεκάνθσ δφο ςυςτατικϊν ϊςτε 

να επιτυγχάνεται άρρθκτθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. 

Θ πλιρωςθ του χλοοτάπθτα πρζπει να γίνει με ιςόκοκκθ και ςτρογγυλι χαλαηιακι άμμο 

πλυμζνθ και ςτεγνωμζνθ για τθν πρϊτθ ςτρϊςθ ςτακεροποίθςθσ και με κόκκουσ ελαςτικοφ 

(EPDM) για τθ δεφτερθ ςτρϊςθ, ςε κατά βάροσ αναλογία και κοκκομετρία ςφμφωνθ με τισ 

καταναλϊςεισ που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ (Laboratory test 

report) του τάπθτα. 

Θ γραμμογράφθςθ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ λωρίδων πάχουσ 

10cm ίδιων προδιαγραφϊν κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρϊματοσ λευκοφ, 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Θ ζνωςθ των τεμαχίων γραμμογράφθςθσ και 

υπόλοιπου χλοοτάπθτα πρζπει να γίνει με χριςθ ειδικϊν ταινιϊν ι και κόλλασ, ανκεκτικϊν 

ςε υγραςία, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και γιρανςθ, όμοια με τα λοιπά τεμάχια 

χλοοτάπθτα. 

 

υγκεντρωτικά,   οι   ελάχιςτεσ   απαιτοφμενεσ   ονομαςτικζσ1   τιμζσ   τεχνικών   

προδιαγραφών   του ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (πλζον των όςων αναφζρονται 

παραπάνω), πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τα παρακάτω, για να λάβουν ζγκριςθ 

εγκατάςταςθσ από τθν  Επιβλζπουςα Τπθρεςία : 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

 

                                                           
1
 Ολοκαζηηθές είλαη οη δειούκελες από ηολ θαηαζθεσαζηή ηηκές ηωλ ηδηοηήηωλ ηοσ ζσζηήκαηος θαη οη οποίες 

σπόθεηληαη ζε έιεγτο από ηης κεζόδοσς ποσ εθαρκόδεη ηο εργαζηήρηο γηα θάζε κηα από ασηές ζύκθωλα κε ηο 

εγτεηρίδηο ειέγτοσ. Τα αποηειέζκαηα ηωλ κεηρήζεωλ ασηώλ πρέπεη λα είλαη εληός ηωλ ορίωλ ποσ ζέηεη ηο 

θάζε εγτεηρίδηο ειέγτοσ ώζηε ηο ζύζηεκα λα ιακβάλεη ηελ αληίζηοητε πηζηοποίεζε 
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 ΙΔΙΟΣΗΣΑ 
ΕΛΑΧΙΣΕ ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ 

 

ΤΝΘΕΣΙΚΟ 

ΧΛΟΟΣΑΠΗΣ

Α 

ΓΡΑΜΜΙΚΘ ΠΤΚΝΟΣΘΣΑ 

ΝΘΜΑΣΟ  

(Βάροσ νιματοσ ςε gr/10Km  

μικουσ) 

13000 dtecx ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΤΝΘΕΘ ΙΝΑ 100% Πολυαικυλζνιο (ΡΕ) 

μονόφυλλο 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΑΧΟ ΙΝΑ 300 micron (μm) 

(ε περίπτωςθ φπαρξθσ 

διαφορετικοφ ςχιματοσ ινϊν 

πρζπει όλεσ να εκπλθρϊνουν 

τισ απαιτιςεισ του μεγζκουσ) 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΧΡΩΜΑ Μονόχρωμο ι δίχρωμο ανοικτό 

και ςκοφρο πράςινο 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΤΦΟ ΠΕΛΟΤ (προεξζχον τθσ 

Βάςθσ) 

60 mm ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΜΠΩΝ 

(Πυκνότθτα κόμπων) 

13600 stiches/m2 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ 

ΠΕΛΟΤ ΙΝΩΝ 

2.300 gr/m2 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ 

ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ 

3.200 gr/m2 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΤΛΙΚΑ 
ΠΛΗΡΩΗ 

ΧΑΛΑΗΙΑΚΘ ΑΜΜΟ 

τρογγυλι, πλυμζνθ και 

ςτεγνωμζνθ, ςε κατά βάροσ 

αναλογία ςφμφωνθ με τισ 

καταναλϊςεισ και τθν 

κοκκομετρία που υπάρχουν ςτο 

πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ 

εξζταςθσ (Laboratory test 

report) του τάπθτα. 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

ΚΟΚΚΟΙ ΕΛΑΣΙΚΟΤ) ΕΡΟΜ ) 

Κοκκομετριασ και ςε κατά 
βάροσ αναλογία ςφμφωνθ με 
τισ καταναλϊςεισ και τθν 
κοκκομετρία που υπάρχουν ςτο 
πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ 
(Laboratory  test report) του 
τάπθτα. 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟ  FIFA LAB 

TEST    REPORT 

 

Θ πλιρωςθ και διάςτρωςθ του πζλουσ με τθ χαλαηιακι άμμο και των κόκκων ελαςτικοφ EPDM 

που πρζπει να ακολουκιςει ςε όλθ τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα πρζπει να γίνει 

αποκλειςτικά και μόνο με εξειδικευμζνο μθχανολογικό εξοπλιςμό τφπου SMG SANDMATIC ι 

ιςοδφναμου. 

Μετά τθν πλιρωςθ εκτελείται μθχανικόσ ινιδιςμόσ για τθ ςτακεροποίθςθ τθσ γζμιςθσ, ϊςτε να 

αναςθκωκεί το πζλοσ και να δθμιουργθκεί θ τελικι επιφάνεια. Θ εφαρμογι κα γίνει ςε ςτεγνό 

και κακαρό δάπεδο, με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ 
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Πριν τθν ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ χλοοτάπθτα ςτο ζργο ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

προςκομίςει ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία τα κάτωκι δικαιολογθτικά για να λάβει τθ ζγκριςι τθσ: 

• Πλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ και των επί μζρουσ λειτουργιϊν ςτθν 

Ελλθνικι. Κάκε αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ, κα ζχει ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα 

prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που αποδεικνφει  τθν 

ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ από τθν Επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Σα Prospectus, κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ (καταςκευαςτι). ε 

αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ 

από τον ανάδοχο, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία 

ταυτίηονται με τα ςτοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Σα τεχνικά φυλλάδια του κάκε προςφερομζνου είδουσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν 

Αγγλικι γλϊςςα. 

• Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ προςφερόμενου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα (Fifa Lab Test 

Report) αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου από τθν FIFA όπου κα πιςτοποιοφνται (δοκιμαςμζνο 

με ιςοδφναμα υλικά πλθρϊςεωσ, χαλαηιακι άμμου και κόκκουσ ελαςτικοφ EPDM) ςτα 

αποτελζςματα μζτρθςθσ, τα παραπάνω χαρακτθριςτικά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και να 

καλφπτονται τα κριτιρια του ιςχφοντοσ προτφπου κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων του "F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL 

TURF Oct/2015 και μετζπειτα." 

• Πιςτοποιθτικό γθπζδου (Field certificate), κατά FIFA QUALITY ι FIFA QUALITY PRO του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα εγκατεςτθμζνου ςε γιπεδο 

ποδοςφαίρου,. 

To πιςτοποιθτικό γθπζδου είναι αποδεκτό όταν, ζχει εκδοκεί με το νζο πρότυπο ελζγχου τθσ 

FIFA 

(ΣΜ 2015) και αποδεικνφει τθν ςυμφωνία του με τον εργαςτθριακό ζλεγχο (ίδιο όνομα). 

•      Πιςτοποίθςθ    οίκου    παραγωγισ    ςυνκετικοφ    χλοοτάπθτα    ότι   ανικει    ςτουσ    

προτεινόμενουσ παραγωγοφσ από τθ παγκόςμια ομοςπονδία ποδοςφαίρου (PREFERRED 

PRODUCER FOR FOOTBALL TURF). 

• Εργαςτθριακόσ   ζλεγχοσ   προςφερόμενων   υλικϊν   που   ςυνκζτουν  το   ςφςτθμα      

ςυνκετικοφ 

χλοοτάπθτα: 

- Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κατά το πρότυπο ΕΝ 13746:2004 (ι 

άλλου ιςοδυνάμου) ότι τα όρια μεταβολισ των διαςτάςεων του πζλουσ ςτα 

αποτελζςματα δοκιμϊν εντόσ του προτφπου, είναι κατϊτερο του 0,20% . 

- Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κατά το πρότυπο ΕΝ 71-3:2013 

(ζλεγχοσ τοξικότθτασ) ι άλλου ιςοδυνάμου 

- Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα περί περιβαλλοντικισ ςυμβατότθτασ 

κατά το πρότυπο DIN 18035:7 (ι άλλου ιςοδυνάμου)  του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ότι 

τθροφνται τα όρια εντόσ του προτφπου για τθν επίπτωςθ από ρφπουσ των υλικϊν, ςτο 

ζδαφοσ και ςτα υπόγεια φδατα. 

- Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υλικοφ πλιρωςθσ κόκκων ελαςτικοφ EPDM κατά το πρότυπο 

ΕΝ 14836:2005 ι άλλου ιςοδυνάμου ότι κατά τθν υποβολι του ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία 

UVA/340nm για διάρκεια 5000 h θ μεταβολι του χρϊματοσ του, θ μεταβολι του βάρουσ 

του και του ςχιματοσ του, είναι ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ του νζου 

εγχειριδίου τθσ FIFA (FIFA MANUAL 2015). 

- Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ χαλαηιακισ άμμου ότι το ποςοςτό του Si02 ανζρχεται πάνω από 

98% 

κακϊσ και τα επίπεδα του CaC03 είναι <2% 

• Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του αναδόχου, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ότι τα υλικά πλιρωςθσ εκπλθρϊνουν τισ απαιτιςεισ τθσ F.I.F.A., όπωσ 

αυτζσ αναφζρονται ςτο τεφχοσ F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES Θ F.I.F.A. QUALITY 

CONCEPT FOR FOOTBALL TURFS, HANDBOOK OF REQUIREMENTS, ζκδοςθ 2015 και 

μετζπειτα. 
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• Γραπτι εγγφθςθ του οίκου καταςκευισ του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα για επτά (7) ζτθ που κα 

απευκφνεται ςτο διμο Φυλισ. 

• Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του αναδόχου, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται: 

- θ χϊρα προζλευςθσ των τελικϊν προϊόντων. ε περίπτωςθ που τα προϊόντα 

παράγονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δφναται να δθλωκεί προζλευςθ Ε.Ε. 

- Θ διλωςθ κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ των οίκων παραγωγισ των υλικϊν του 

ςυςτιματοσ ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα όπου κα βεβαιϊνεται θ διακεςιμότθτα των 

ποςοτιτων των υλικϊν και θ ςυμφωνία τουσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

• Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του αναδόχου, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται: θ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για το ςφςτθμα του ςυνκετικοφ 

χλοοτάπθτα με 

τα υλικά πλιρωςθσ του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από πζντε (5) ζτθ. Επιπλζον, 

κα αναφζρει το προτεινόμενο διάςτθμα αποκατάςταςθσ βλάβθσ το οποίο δεν μπορεί να 

είναι μεγαλφτερο από ζνα (1) μινα μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι κακϊσ και τον τρόπο που κα αντιμετωπίηονται τα κζματα ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

(υποβολι τεφχουσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ του χλοοτάπθτα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) ςε αυτό το 

διάςτθμα. 

• Σα παραπάνω ζγγραφα (πιςτοποιθτικά) που αφοροφν τθν απόδειξθ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν τθσ 

μελζτθσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν  υποβολι τουσ κακϊσ και κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι 

Αγγλικι γλϊςςα. ε περίπτωςθ που δεν είναι ςε μια από τισ παραπάνω γλϊςςεσ κα είναι 

μεταφραςμζνα επίςθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

• Διευκρινίηεται ότι τα παραπάνω ζγγραφα που αφοροφν τον οίκο καταςκευισ/παραγωγισ 

δεν 

απαιτείται να φζρουν ψθφιακι υπογραφι ι κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Θ Διευκφνουςα υπθρεςία μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ 

ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα ζχει τθν δυνατότθτα και εφόςον απαιτθκεί να ηθτιςει από τον ανάδοχο 

τθν πιςτοποίθςθ των  γθπζδων του ζργου. Θ πιςτοποίθςθ κα γίνει από εγκεκριμζνο εργαςτιριο 

τθσ FIFA προκειμζνου ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ να λάβει πιςτοποίθςθ FIFA Quality ι FIFA 

Quality Pro. Όλεσ οι δαπάνεσ τθσ πιςτοποίθςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον ανάδοχο και κα 

περιλαμβάνονται ςτθ τιμι προςφοράσ του. 

Θ αναλυτικι περιγραφι και αξία των ανωτζρω εργαςιϊν  περιλαμβάνονται ςτο Σεφχοσ  

Σιμολογίου Μελζτθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 320.000,00  € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 258.064,52 €, ΦΠΑ 24%: 61.935,48  €) 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ κιάκου με χρθματοδότθςθ  

από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Φυλισ ι οποιαδιποτε άλλθσ πρόςφορθσ χρθματοδότθςθσ 
(όπωσ ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ).  

 

χετικό CPV: 45236110-4 ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΣΡΩΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΘΠΕΔΑ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 

Θ εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ; διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 και τισ υποδείξεισ τθσ Επιβλζπουςασ υπθρεςίασ 

Θ ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ο κακοριςμόσ των όρων του διαγωνιςμοφ κα 
κακοριςτεί με Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου κιάκου (άρκρο 72 Ν.3852/2010) 
(άρκρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, όπωσ τροποποιικθκε από τθ περίπτ. 38 τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 377 του Ν. 4412/2016)(άρκρο 54 παρ. 7 Ν.4412/2016). 

 
Θ ανάδειξθ αναδόχου του ζργου κα γίνει με ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016  
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Επιςθμαίνεται ότι πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ κα πρζπει να ζχουν λθφκεί όλεσ οι 

απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ από όλεσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (π.χ.   Γενικι   Γραμματεία   

Ακλθτιςμοφ,   Πολεοδομία,   Αρχαιολογικζσ   Υπθρεςίεσ, ΕΠΑΕ, κ.λπ.), όπωσ κακορίηεται από τθν 

κείμενθ Εκνικι Νομοκεςία 
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