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1. Γενικοί όροι 
Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί το γενικό πλαίσιο των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις εργασίες που αφορούν την 
διεκπεραίωση του Έργου με τίτλο " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 
", του Δήμου Σκιάθου.  
Το τεύχος αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Υλικών, τον τρόπο εφαρμογής τους 
και τους τρόπους κατασκευών που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του παραπάνω έργου. 
Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελούν συμπλήρωμα και αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Περιγραφής και 
του Τιμολογίου της Μελέτης. 
Οι παρόντες όροι συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των εργασιών και δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο 
από τις ευθύνες του για την ορθή εκτέλεσή τους σύμφωνα με την άριστη κατασκευαστική εμπειρία και πρακτική που διαθέτει. 
 
1.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 2221/30-72012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ (π.χ. φωτιστικά), αλλά περιλαμβάνονται στο έργο όπως αυτό θα εγκριθεί 
να κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, ισχύουν οι πρόσθετες Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 
Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. 
 
1.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης 
Σε σχετικό εδάφιο της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, και σύμφωνα με την παράγραφο 4 της 
Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ορίζεται η σειρά 
ισχύος των συμβατικών τευχών. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο 
εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα κατά σειρά στα 
αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης κατά σειρά ισχύος αυτών.. 
 
1.3 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Προδιαγραφών που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους 
γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας. 
  
1.4 Υλικά 
1.4.1 Γενικά 
1. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, 
εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 
ϊϊ.Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 
ϊϊϊ.Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη 
χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
ϊν.Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ -ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-062012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του 
Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για 
χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 
1.4.2 Δείγματα 
Για όλες τις εργασίες ανεξαιρέτως θα απαιτηθούν δείγματα τόσο για τα κύρια όσο και για τα βοηθητικά υλικά. Ο χρόνος υποβολής 
των δειγμάτων καθορίζεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Το ίδιο απαιτείται και για τα δοκίμια (δείγματα κατασκευών), τα οποία θα κατασκευάζονται σε εργοταξιακές συνθήκες ή αν θα 
κατασκευάζονται σε εργοστάσια θα ενσωματώνονται πλήρως στο εργοτάξιο, σε θέσεις που θα υποδεικνύει η επίβλεψη και στις 
δύο περιπτώσεις. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών κατά την κρίση του να ζητήσει την λήψη δοκιμιών από τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο για εργαστηριακό έλεγχο προσδιορισμού αντοχών ή ιδιοσυστασίας κλπ, για την 
πιστοποίηση τήρησης των προδιαγραφών. 
 
1.5 Εκτέλεση εργασιών 
(α) Καμία εργασία δεν θα αρχίσει να υλοποιείται αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί έγκαιρα και εγγράφως από τον Ανάδοχος 
η Διευθύνουσα υπηρεσία και η Επίβλεψη για τον ακριβή χρόνο έναρξης του συγκεκριμένου σταδίου εργασιών. 
(β) Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας θα εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές και θα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών στο έργο ή στο περιβάλλον. Πριν από την εκτέλεση 
κάθε εργασίας θα εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για τη σωστή, ταχεία και άρτια εκτέλεσή τους (φωτισμός, 
αερισμός, ικριώματα, προστατευτικές κατασκευές, κλπ). 
(γ) Καμία εργασία δεν θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το προς ενσωμάτωση δείγμα. Οι εργασίες που αποκλίνουν 
από τις προδιαγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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(δ) Με την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά, οι βοηθητικές 
κατασκευές, θα καθαρίζονται οι χώροι και θα καλύπτονται οι τελειωμένες εργασίες για να μην υποστούν φθορές μέχρι την 
παράδοση του έργου. 
(ε) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 
(στ) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι 
αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις 
απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. 
πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 
(ζ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από 
κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 
πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
 
1.6 Προμήθεια και ποιότητα υλικών 
1.6.1 Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίνεται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγμα. 
1.6.2 Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια οι προσκομίσεις δειγμάτων θα γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη 
εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τη μελέτη εφαρμογής 
είναι δεσμευτικά για τον Ανάδοχο. 
1.6.3 Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής, πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου να 
προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα όπως συνήθως διατίθενται στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα 
από: 

> αντίστοιχα έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και δοκιμών 
> αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρμογής και 

> οδηγίες αποθήκευσης (τρόπος συσσώρευσης, συνθήκες αποθηκών κλπ) 
1.6.4 Ελαττωματικά ή αλλοιωμένα ή ληξιπρόθεσμα ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά θα 
απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου χωρίς κατ' ανάγκη την υπόδειξη ή την επέμβαση 
της Επίβλεψης, αλλά μετά από έγγραφη ενημέρωση και έγκρισή της. 
1.6.5 Οι ποσότητες των παραγγελιών για υλικά που έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής (ημερομηνία λήξης υλικού) θα 
παραγγέλλονται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποίησης, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η ενσωμάτωση τους στο 
έργο πριν την λήξη. Μέχρι την χρησιμοποίησή τους, θα είναι αποθηκευμένα με τρόπο και σε συνθήκες που θα 
συμφωνούν με τις αντίστοιχες οδηγίες - υποδείξεις του κατασκευαστικού τους οίκου. 
 
1.7 Επιμέτρηση και πληρωμή 
Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης και στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, με ποσοστά του κατ’ αποκοπή τιμήματος, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. 
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των 
συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στα 
παρόντα Τεύχη Δημοπράτησης, των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω, επί την κατ’ 
αποκοπή τιμή της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο. 
  
2. Αντιστοίχηση άρθρων τιμολογίου μελέτης με ΕΤΕΠ 
Η ποιότητα εργασίας και τα εφαρμοζόμενα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των 
ισχυόντων προτύπων των χωρών της Ε.Ε., καθώς και με όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς και τις 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012. Ελληνικοί νόμοι, διατάξεις και κανονισμοί που 
ισχύουν ή έχουν υποχρεωτική εφαρμογή θα τηρούνται κατά προτεραιότητα, έναντι οποιασδήποτε άλλης επιλογής. 
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. 
Πρότυπα χωρών εκτός της Ε.Ε. μπορούν να υιοθετηθούν ως εναλλακτική επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν 
από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι είναι ισοδύναμα, ισάξια ή και καλύτερα των κατά προτεραιότητα 
προτεινόμενων από την Μελέτη. 
Στον πίνακα των Τευχών της παρούσας παρουσιάζονται οι κωδικοί ΕΤΕΠ που αντιστοιχούν στην κάθε εργασίας που 
περιγράφει το κάθε άρθρο τιμολογίου της μελέτης, κατά την παρ. 10 της ΕΓΚ. 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4 -10 - 2012). 
Λαμβάνεται επίσης υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. / οικ. / 1322/7-9-2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή 
της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". 
 
3. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
3.1.  Γενικές εκσκαφές βάθους 10,00 εκ. στο σύνολο της προβλεπόμενης ανάπτυξης του στίβου όπως 

προδιαγράφεται στα σχέδια δημιουργίας (Δνση Μελετών Τεχνικών Έργων της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού) 
του Εθνικού Σταδίου.  
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3.2.  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα C20/25 διατομής 6X23 εκ. Η θέση 
τοποθέτησης αφορά το εξωτερικό όριο του στίβου.  

3.3.  Στο εσωτερικό όριο του στίβου σε επαφή με την κονίστρα θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένο κανάλι απορροής 
ομβρίων εσωτερικής διατομής 30Χ30 που θα διαθέτει γαλβανισμένη σχάρα.  
Μέσω του καναλιού θα επιτυγχάνεται η απορροή ομβρίων του σταδίου και για το σύνολο των επιφανειών 
γηπέδου και στίβου  

3.4.  Επίχωση με τα προϊόντα των εκσκαφών της παρ. 3.1 στους λοιπούς χώρους του σταδίου εξωτερικά του στίβου 
και όπου αυτό απαιτείται.  

3.5.  Στην περιοχή ανάπτυξης του στίβου κατασκευή:  
 Στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιημένου τύπου (ΕΤΥΕΠ 05-03-03-00) «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά» 
 Ασφαλτικής προεπάλειψης 
 Ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής)  στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.  
 Ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 3,5 εκ.  

3.6 Επίστρωση επιφανειών στίβου με  συνθετικό τάπητα (ταρτάν) πάχους 13-15 mm, χρώματος 
ερυθροφαίου ή πρασίνου  που ανήκει στην κατηγορία ταπήτων της παρ. 2.1 σε ότι αφορά την 
υδατοπερατότητα και στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 3.4.β  σε ότι αφορά τα υλικά και την 
σύνθεση, της πρότυπης προδιαγραφής της Γ.Γ.Α, πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος προς 
χρήση. 
Το ελαστικό δάπεδο,  τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μίγμα πολυουρεθάνης,  
κόκκους  ανακυκλωμένου  λάστιχου  ως  πρώτη  στρώση  και  μίγμα πολυουρεθάνης  με  
έγχρωμους  κόκκους  EPDM    ως  δεύτερη  και  τρίτη  στρώση  δημιουργώντας δάπεδο υψηλών 
αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας.  
Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε  στεγνές επιφάνειες υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα, 
καθαρές από υλικά που  ενδεχομένως  να  εμποδίζουν  τη  συνένωση,  π.χ.  σκόνη,  χαλαρά  
σωματίδια.  
Πριν την τοποθέτηση της  συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό 
ύψος, όλων των τυχών υποδοχών αθλητικών οργάνων  εφ όσον προβλέπεται  
Αρχικά  η  επιφάνεια  της  ασφάλτου  θα  ψεκαστεί  με  πολυουρεθανικό  primer, χρησιμοποιώντας 
ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airless spray), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή 
πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν.  
Το στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόμη κολλώδες, 
εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού με την 
ατμοσφαιρική υγρασία.   
Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα  ρευστού μίγματος πολυουρεθάνης, με κόκκους 
ανακυκλωμένου καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5-1,5mm. Το μίγμα  αυτό  θα  απλωθεί  με  ειδικό  
finisher  ώστε  να  δημιουργηθεί  ένα  στρώμα  πάχους  11-12mm πάνω  από  τον  ασφαλτοτάπητα .   
Το  μίγμα  θα παρασκευαστεί    επιτόπου  με  χρήση  αναδευτήρα  χαμηλής  περιστροφής  (300-600  
στροφές  ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση του μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και 
κοντά στις πλευρές και στη βάση του δοχείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του 
μίγματος. Κατά τη στερεοποίησή του, η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10o C.   
Αφού  η  επιφάνεια  στερεοποιηθεί  εντελώς  (ανάλογα  με  τη  θερμοκρασία  και  την  υγρασία,  η 
στερεοποίηση  του  επιτυγχάνεται  σε  12-48  ώρες),  θα  ακολουθήσει  η  εφαρμογή  της  τελικής 
επικάλυψης επιφάνειας με ψεκασμό του συστήματος σταυρωτά πλέον,  ήτοι κάθετα στην πρώτη 
στρώση,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  καλή  κάλυψη,  έγχρωμης  πολυουρεθάνης και  EPDM 
0,5-1,5mm σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή.  
Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας.  
Η επικάλυψη του στίβου με συνθετικό τάπητα θα εγγυάται την ευχρηστία, την ανθεκτικότητα σε 
σχέση με την αθλητική του λειτουργία και συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την 
προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά (απόσβεση των κρουστικών δυνάμεων που 
ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του τάπητα). Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 της πρότυπης προδιαγραφής της Γ.Γ.Α 
Η  γραμμογράφηση  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές (ΙΑΑF), όπως αυτές 
καθορίζονται στην παρ. 6.12 της  πρότυπης προδιαγραφής της Γ.Γ.Α και τους διεθνείς κανονισμούς 
για τους συνθετικούς τάπητες με λευκές γραμμές, χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την 
συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία  



Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  έχει  εμπειρία  σε  έργα  παρόμοιου  φυσικού  αντικειμένου  ή  άλλως  να 
προσκομίσει στην υπηρεσία συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας με εταιρεία που να έχει ISO 
9001  εφαρμογής  αθλητικών  δαπέδων  και  εμπειρία  σε  αντίστοιχο  έργο. Επιπλέον ο  ανάδοχος  
ή  η υπεργολάβος  εταιρεία  θα  πρέπει  να  έχει  πιστοποιήσει  το  σύστημα  του  συνθετικού  
τάπητα  σε εργαστήριο αποδεκτό από την IAAF (IAAF Tested).  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής σύμφωνα με τι 
προδιαγραφές της πρότυπης προδιαγραφής της Γ.Γ.Α και την τεχνική επριγραφή της μελέτης, η 
εργασία και τα υλικά γραμμογράφησης καθώς και κάθε απαιτούμενη δαπάνη για τον έλεγχο 
εκπλήρωσης της παρ. 6 του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α 
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